
TEMP-COAT CORR CONTROL 100  
Инновационное технологическое решение для

Балканов



TEMP-COAT CORR CONTROL 100

Corr Control 100 - это влагостойкое 
полиуретановое алюминиевое 

покрытие  для 
высокопроизводительной 

основной/финишной защиты, 
разработанное для обеспечения 
непревзойденных результатов на 

поверхностях по сравнению с 
очищенными вручную и 

подготовленными вручную 
поверхностях.



TEMP-COAT CORR CONTROL 100
Однокомпонентное полиуретановое алюминиевое покрытие для удаления влаги. Отлично связующее покрытие, устойчиво
к звуку и вибрации, прочно прилипает к ржавой стали и другим краям и плохо подготовленным поверхностям. Это
покрытие с низкой вязкостью и высокой степенью смачивания подвержено быстрому изменению молекулярной массы,
поскольку оно полимеризуется в финишку с высокой молекулярной массой, которая обеспечивает отличную устойчивость к
коррозии и истиранию. Его устойчивость к «сморщиванию», разрыву под слоями и образованию пузырьков лучше, чем у
эпоксидных грунтовок. TEMP-COAT CORR CONTROL 100 также является основным и связующим покрытием, которое
предотвращает проникновение частиц твердых покрытий поверх обычных и большинства химических покрытий.

 Для всех типов поверхностей

 Повторное перекрытие через 1-2 часа

 Температура отверждениe до -8 ° C

 Выдерживает высокие температуры до 200 ° C

 Отличное смачивание твердой ржавой стали

 Может покрываться большинство видов 

финишных покрытий

 Отличная коррозионная стойкость

 Исключительная стойкость к истиранию

 Отличная стойкость к атмосферным осадком

 Срок хранения не менее 6 месяцев в упаковках 

при температуре ниже 32 ° C 

 Наносить валиком, кистью или распылителем



TEMP-COAT CORR CONTROL 100
MCU-100 УРЕТАН –АЛЮМИНИЕВОЕ ВЛАГОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ - ФИЗИЧЕСКИЕ ХAРАКТЕРИСТИКИ

Стойкость к истиранию
Метод: ASTM D4060, колесо CS 17, 1000 oборотов, нагрузка
1 кг
Результат: 18 мг потери

Адгезия: Cross Cut
Метод: ASTM 3359
Результат: Проходит 5

Адгезия: Elcometer 106
Mетод: D4541
Результат: Превышает 3.5 MПa

Сухая термостойкость
Meтод: ASTM D2485 
Результат: 200 °C

Гибкость: Koническая гибочная арка, изгиб 180º
Mетод: ASTM D522 
Результат: Проходит 1/4”

Teоретическое покрытие: 
21 m2/l pri 25 μm µ
m
Рекомендуемая толщина сухой пленки: 50-75 μm

Tвердость ручки: 
Meтод: ASTM D3363 
Результат: 4H

Стойкость к соляной камере:
Meтод: ASTM B117 
Результат: Проходит 1200ч

Ускоренная реакция к изменению климата:
Meтод: ASTM D-4587, QUV
Результат: Passed: 1500 hours

Tемпература применения:
Oт -8° дo +60°C

µ



TEMP-COAT CORR CONTROL 100

Изоляция топливных резервуаров на 
Антипинском НПЗ,
Изоляция складских помещений в 
пивоварне в Волжском,
Изоляция труб на ТЭЦ в Волгограде,
Изоляция труб на теплоэлектростанции 
в Санкт-Петербурге,
Изоляция печей и оборудования на НПЗ 
в Омске,
Изоляция оборудования и труб на 
кузнечно-прессовом заводе в 
Челябинске,
Изоляция печей и оборудования на 
Московском НПЗ и др.

Изоляция резервуаров для хранения масла 
OMV в Румынии,
Береговая охрана США,
ВМС США,
Изоляция технологических установок 
(объектов) в Пирелли, Германия,
ШЕВРОН,
EXXONMOBIL,
Изоляция трубопровода Белградской ТЭЦ,
Изоляция трубопровода Кральевской ТЭЦ и 
др.
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