


Kurz ...

• Anwendung bei den Temperaturen von +5°C bis 180°C ohne die Herstellungsverfahren zu

unterbrechen

• Schnell trockend – 1/5 des Volumens ist Flüßigkeit.

• Geringes Gewicht – 0.67 Kg pro Liter

• Wärmeleitfähigkeit Koeffizient k(eqv) =0,001 W/m°C

• Acrylic Latex Bindemittel, die lange Lebensdauer und UV Schutz leisten

• Verhindert Kondensation und Schimmel

• Hohe Qualität, die 10 Jahre Herstellergarantie gewährleistet

• Geprüft und genehmigt seitens mehreren unabhängigen Laboratorien

• Extrem stabil unter „temperaturunfreundlichen“  Umständen, im Bereich

von -60°C bis sogar +260°C

• Tonungsmöglichkeit in verschiedenen Farben

• Invenstitionsrentabilität bis 1 Jahr

• Ständige Senkung von Wartungskosten



Isoliergrundtypen
Der Zweck aller bekannter Wärmeisoliermaterialien ist Reduzierung der Luftwärmekonvektion. Es gibt drei Typen von
Wärmeisoliermaterialien:  

• Wärmeisolierung mit offenen Luftporen, z.B. Wolle

• Wärmeisolierung mit geschlossenen Luftporen, z.B. Styropor, Styroflex, Styrodur…

Je kleiner die Luftporen in der Struktur, desto geringer die Luftwärmekonvektion in den Poren und damit geringer die Wärmeleitfähigkeit.

• Ultradünne Isolierbeschichtung bzw. flüssige keramische Wärmeisolierung besteht aus Mikrokugeln 10-20 Mikron 

groß, und verdünntes Gas enthaltend mit Druck von 0,13 Pa.

Wärmeleitfähigkeit von Mikrokugeln liegt bei 0,0008 W/m°C.

Wärmeleitfähigkeit der Wärmeisolierung ist etwas höher  
aufgrund der Bindemittel (Acrylpolymeren) und liegt bei 0,001 W/m°C.



Was ist Temp Coat?

Keramische Isolierung = dünne  wärme- und 
dampfdämmende Schicht, die verwendet wird:
• Zum Schutz vor hohen und niedrigen

Temperaturen
• Zum Personalschutz
• Zum Schutz vor Kondensation und Korrosion
• Zur Schalldämmung

Thermische Effekte:
• Wert k(eqv) 0.001 W/m°C

Referenzwerte für bekannte Materialien:
Material k(eqv)

• Styropor 0.03 W/m°C
• Mineralwolle 0.04 W/m°C
• Eiche 0.21 W/m°C
• Ziegel 0.56 W/m°C

• Das Produkt kann bei der Temperatur von
-60°C bis +260°C verwendet werden

Beschichtung auf:
• Rohrleitungen, Behälter, Dampfleitungen, 
Verarbeitungsanlagen , Reservoire, Wärmetauscher
• Dächer, Fassaden, Transportcontainer, Tanken 
(Zisternen) und Kühler
• HVAC Kanäle (Leitungen für die Heizung, Lüftung 
und Kühlung)
• Öfen, Kessel…

Feuerbeständigkeit nach Klassifizierung
(ČSN EN 13501):

• A2 – gegen Flammen
• S1   - Rauchemission
• Kein Ruß
• Emittierter Verbrennungsrauch ist ungiftig



TC101 in Bezug auf  klassische Isolierung



Energieeffizienz

•Energieersparungen von 3% bis 15%

• Verbesserung des Heiz- und

Kühlprozesses

• Wärmeschockreduzierung bzw.

Umweltauswirkungen

• Energieverlustreduzierung

• Investitionsrentabilitätszeit  bis 1 Jahr



Vorteile bei der Wartung und Kontrolle

• schnelle visuelle Kontrolle von der 
Oberfläche

• einfache Reparatur



Personalschutz

• Rohrleitungen, Flansche, Ventile, Behälter, 
Wärmeaustauscher, Kühler, Kühlsysteme .....



Korrosionsschutz und Isolierung von Rohrleitungen

•

•

•

•

Objekt:  OAO „TGK-11“ Omsk

Wärmeenergie Verlust 
Koeffizient:

• gewöhnliche Isolierung  - 6,9
• TEMP - COAT   – 1,0



Vorteile in Erdöl- und chemischer 
Industrie und Zuckerraffinerien

• Reduziert Energieverluste beim Heizen und Kühlen

• Reduziert Kraftstoffverbrauch in den Öfen

• Verhindert mehr als 85% Empfang /Übertragung der Sonnenwärme -
Antireflexeigenschaften

• Haftet an der heißen und kühlen Basis von -60°C bis +260°C

• Zum Anwenden für Oberflächen bis 180°C ohne den technologischen Prozess zu 
unterbrechen

• Kein Zusatzschutz notwendig (in Form von  einem Mantel), sodaß die einfache Kontrolle 
und Inspektion zutrifft

• Resistent gegen Wind, Hagel oder Schnee

• Beschichtung direkt auf die Basis (verhindert Feuchtigkeit zwischen der Basis und 
Isolierung und deshalb die Korrosion)

• Fast ohne Wartung mit der Möglichkeit einer einfachen Reparation

• Resistent gegen Wasser, Meerwasser und die meisten Chemikalien 

• Reduziert oder ganz verhindert die Expansion bzw.  Kontraktion, die Schäden an Dächern 
verursacht

• Anwendung in Zuckerraffinerien bei den Luftreinigern und Zuckertrocknern



Industrieöfen und Heizwerke

Ein Beispiel vom Effekt nach der Realisierung des Projektes



Vorteile in Energie- und Heizwerken

•

•

•

•

•

•

•



Probleme und Lösungen in Heizwerken

• Hohes Wärmeenergie Verlustniveau auf den Kesseln und 
Schornsteinen zum Economizer – Tempcoat reduziert Verlust
von Wärmeenergie – Kraftstoffersparungen bis 10 %

• Hohes Korrosionsniveau in den Schachten (häufige Ausfälle und 
Wärmeleitungsersätze) – Tempcoat verhindert die Korrosion, 
Garantiezeit 10 Jahre, reduziert Wartungskosten und stellt die 
einzige technische Lösung zu diesem Zweck dar

• Reduzierte Kosten für die Isolierung von unterirdischen 
Wärmeleitungen und ergibt höhere Wärmeenergie Ersparungen

• Leichte Beschichtung von schwer zugänglichen Teilen der Anlage



Vorteile in Zementwerken - Drehrohröfen

• Zusatzschutz vor Korrosion von Ofenaußenflächen
• Höhere Zuverlässigkeit und Ofenlebensdauer
• Reduzierung von Überholungskosten und -zeit
• Fähigkeit zur Kontrolle von Ofenaußenflächen und Identifikation von 

Stellen der Ofenüberhitzung
• Isolierschicht ist etwa 2,6 mm und reduziert die 

Oberflächentemperatur von 250°C auf 50-70°C, was wesentlich 
Wärmeverlust reduziert und eine Reduzierung vom 
Kraftstoffverbrauch im Ofen ermöglicht

• Ofenexploatationszeit ohne Überholung bis 15 Jahre
• Reduzierung vom Kraftstoffverbrauch bis 15%

Investitionsrentabilitätszeit bei der Anwendung von TEMP-COAT bei den 
Drehrohröfen mag von 4 bis 7 Monate sein.



Anwendung im Bauwesen

• Dünne Isolierschicht 1mm ersetzt ungefähr 7cm klassischer 
Wärmeisolierung. Die Gesamtbelastung der Konstruktion wird nicht 
erhöht

• Reduziert Energieverbrauch fürs Kühlen und Heizen von 10-30%
• Leichte Beschichtung, Anwendung bei den Fassaden, Dächern, 

Betonbalken - Kältebrücken
• Garantiezeit 10 Jahre
• Doppelreduziert die Dachflächentemperatur im Bezug auf wieße 

Farbe
• Gute Haftungseigenschaften und Materialelastizität
• Kondensations- und Schimmelverhinderung an den Raumwänden



Anwendung in Kühlern und Brauereien

• Dünne Isolierschicht 1mm ersätzt ungefähr 7cm klassischer 
Wärmeisolierung in den Kühlern, Kühlerkubatur bleibt gleich

• Bei den Kühlwagen das Gesamtgewicht wird nicht erhöht
• Reduziert Energieverbrauch zum Kühlen von 10-30%
• Verhindert Rohrleitungs- und Behälterkondensation, deshalb 

verhindert Korrosion und Energieverlust
• Gute Haftungseigenschaften und Materialelastizität

• Wesentlich reduziert Energiekosten zum Kühlen in den 
Räumlichkeiten für Bierreifung und -aufbewahren

• Garantiezeit 10 Jahre, ohne Zusatzwartungskosten bei der 
Exploatation



Messung der richtigen Oberflächentemperatur

Die richtige Oberflächentemperatur der Isolierung beim Kontaktmessverfahren wird nach der folgenden 
Tabelle bestimmt:



Realisierung des Projektes

• Bei Auftragverhandlung wird Garantie für Energieersparungen 
gegeben unter genauem Betriebssystemmodus.  

Material-
präsentation

Investitorantrag 
Projektaufgabe

Fragebogen-
ausfüllen seitens

Investitors
Vorbereitung eines 

technischen und 
kommerziellen 

Angebotes

Projektverhandlung und  
-realisierung

Arbeitenabschluß

Effektenprüfung
und -beurteilung



Referenzliste TC101 

In Russland In Europa

Wärmeisolierung von Kesseln (Feuerungen, 
Öfen) in:

Raffinerie Omsk, 

Raffinerie Rosneft - Syzran,

Raffinerie Novokujbiševsk,

Raffinerie Rijazan ,

Raffinerie Antipinsk,

Raffinerie Atirau

Isolierung von Ölkraftstoffreservoiren  

in der Raffinerie Antipinsk,

Isolierung vom Lagerraum in der Brauerei in 
Volzhsky, 

Wärmeisolierung von der Fassade 

eines 14 geschossigen Wohngebäudes in 
Segiev Posad

Und andere …

Isolierung von Ölkraftstoffreservoiren OMV

In Rumänien,

Reservoirisolierung in der Papierfabrik in Kwidzin, 
Poland

Turbinenisolierung in der Turbinenfabrik Škoda, 
Tschechische Republik,

Isolierung von Industrieventilatoren in der 
Raffinerie Unipetrol, Tschechische Republik,

Isolierung von technologischen Anlagen (Objekten) 
im Unternehmen Pirelli, Deutschland

Isolierung von BIO Diesel-Reservoiren, AMD Mainz, 
Deutschland

Dachisolierung an der Sporthalle Partizansk, 
Slowakei

Öfenisolierung in der Knauf Fabrik, Debar, 
Mazedonien

Und andere …



Zertifikat



Zertifikate



Video-Päsentation ist unter folgendem https://www.youtube.com/watch?v=b8mpR5H1nRw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vu5VNCVEBZg&feature=youtu.be
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