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1. Исходные данные по объекту. 

 

 

Объект -  жилой многоквартирный дом № 234, корпус 3, проспект Красной Армии, город 

Сергиев Посад, Московская область. 

Этажность – 14 этажей, технический полуподвальный этаж, чердачный этаж. 

Количество подъездов - 3 

Цоколь. Материал отделки керамическая плитка. Площадь цоколя составляет 280 м
2
. 

Наружные стены. Материал керамзитобетонные стеновые панели толщиной 320 мм. 

Площадь стен выше отметки нуля составляет 6620 м
2
, из общей площади стен исключены 

площадь застекленных лоджий в объеме 1112 м
2
 (80℅ всех лоджий), площадь 

застекленных балконов в объеме 416 м
2
 (80℅ всех балконов), площадь оконных проемов в 

свету 1312 м2. 

Общая длина межпанельных швов 3555 пм.  

Площадь наружных оконных откосов 152 м
2
. 

 

 

16 января 2013 г. 
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2. Данные теплотехнического обследования объекта до выполнения 

работ. 

 

 

Основанием для проведения настоящего обследования явились многочисленные жалобы и 

заявления жильцов на низкие температуры воздуха в квартирах и на конденсацию влаги 

на наружных стенах внутри жилых помещений во время отопительного сезона. 

 

Данные тепловизионной съёмки от 05 марта 2013 года. Температура наружного 

воздуха -20 
о
С. 

 

 

       
 

      
 

      
 

 

По результатам теплотехнической съёмки (Приложение 1) выполнены расчеты, 

определяющие фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции 
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здания. В основу расчета принято усреднённое значение температуры наружной 

поверхности стены.   

Среднее значение температуры наружной поверхности стены принято  -10,7 
о
С. 

 

Проектное термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания – 1,51 м
2 о

С / Вт. 

 

Фактическое термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания – не более 0,90 м
2 о

С / Вт. 

 

Требуемое термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания по санитарным нормам - 1,38 м
2 о

С / Вт. 

 

Требуемое термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания по нормам энергосбережения для 1 этапа - 1,83 м
2 о

С / Вт. 

 

Исследуемое здание не соответствует санитарным нормам, необходимо утеплить все 

ограждающие конструкции. 

 

 

3. Характеристика произведенных работ. 
 

В период с августа по сентябрь 2013 г. на наружные ограждающие конструкции здания 

была нанесена тепловая изоляция. В качестве изоляционного покрытия принято - 

теплоизоляционное покрытие TEMP-COAT
®
. Производитель - компания TEMP-COAT® 

Brand Products, LLC, США. Поставщик и производитель работ - ЗАО "Теплоэнерго". 

 

Толщина слоя изоляции и площадь изолированной поверхности приведены в таблице № 1. 

 

           Таблица 1 

Наименование объекта Площадь, м² Толщина изоляции, мм. 

Фасад здания под изоляцию 6620 1,0 

Оконные откосы 152 1,2 

Цоколь 280 0,5 

 

Теплоизоляционные покрытия TEMP-COAT
®
 дополнительно обладают 

антикоррозионными, гидроизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Полное 

термическое сопротивление 1,0 мм покрытия равно 1,0 м
2
°С / Вт. Трудоемкость нанесения 

покрытия соизмерима с трудоемкостью покраски, материалы наносятся с помощью 

распылителя, кисти или валика. Срок службы тепловой изоляции при нормальной 

эксплуатации НЕ МЕНЕЕ 20 ЛЕТ. Покрытие влагонепроницаемо, поэтому легко моется 

при загрязнении. Покрытие имеет низкое сопротивление паропроницаемости.  

 

TEMP-COAT
®
 - жидкая, латексная, керамическая форма изоляции. Отличается от других 

видов изоляции, которые сдерживают только кондуктивный и конвективный поток тепла. 

Продукт состоит из миллиардов керамических сфер. Разряжённый газ в сферах образует 

барьер для холода и тепла. В покрытии действуют процессы, известные как излучательная 
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и отражательная способность сферических поверхностей, а так же низкая 

теплопроводность смеси из вакуумированных сфер. Полная техническая информация о 

покрытии отражена в Технических условиях ТУ-5768-001-62595647-2009. 
 

 

 

7 октября 2013 г. 

 

4. Данные теплотехнического обследования объекта после выполнения 

работ. 
 

Принципиальная схема точек замера температур: 

 

1. Температура наружного окружающего воздуха. 

 

 

 

 
    

 

 

 

здание 

точка замера 
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Замеры температуры производились на расстоянии 2 метров от поверхности стены 

здания и на высоте 2 метров от поверхности земли. 

 

2. Температура на внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Температура на внутренней поверхности оконного откоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Температура воздуха в помещении. Относительная влажность воздуха в 

помещении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Замеры производились на расстоянии 2 метров от поверхности наружной стены комнаты 

и на высоте 2 метров от поверхности пола. 

 

точка замера 

точка замера 

точка замера 

окно 

окно 

окно 
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Замеры температуры и влажности по квартирам. 29 января 2014 года. Температура 

наружного воздуха -23 
о
С. 

 

Квартира 353, 6 этаж. 

Кухня, окно пластик. 

Замер 
Середина 
комнаты 

Точка 1 
лево 
верх 

Точка 2 
лево 
низ 

Точка 3 
право 
верх 

Точка 4 
право 

низ 

Точка 5 
левый 
откос 
верх 

Точка 6 
правый  
откос 

Влажность 
(%) 26 26,1 26 27 27,4 26,9 26,8 

Температура 
(С) 21 20,8 20,9 20,4 19,9 19 19,2 

Спальня, окно пластик. 

Замер 
Середина 
комнаты 

Точка 1 
лево 
верх 

Точка 2 
лево 
низ 

Точка 3 
право 
верх 

Точка 4 
право 

низ 

Точка 5 
левый 
откос 
верх 

Точка 6 
правый  
откос 

Влажность 
(%) 26,2 25,6 25,5 22,5 26 26 26,3 

Температура 
(С) 22,7 22,1 21,8 22 19,4 21 21,3 

Зал, окно пластик. 

Замер 
Середина 
комнаты 

Точка 1 
лево 
верх 

Точка 2 
лево 
низ 

Точка 3 
право 
верх 

Точка 4 
право 
низ* 

Точка 5 
левый 
откос 
верх 

Точка 6 
правый  
откос 

Влажность 
(%) 25,7 25,8 27,9 27 25,8 26,3 26 

Температура 
(С) 22,5 20,9 20,5 22,8 23,7 22,5 22,9 

 

Квартира 301, 7 этаж. 

Кухня, окно дерево. 

Замер 
Середина 
комнаты 

Точка 1 
лево 
верх 

Точка 2 
лево 
низ 

Точка 3 
право 
верх 

Точка 4 
право 

низ 

Точка 5 
левый 
откос 
верх 

Точка 6 
правый  
откос 

Влажность** 
(%) 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 

Температура 
(С) 21 19,1 18,6 18,7 18,5 18 18,1 
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Спальня, окно дерево. 

Замер 
Середина 
комнаты 

Точка 1 
лево 
верх 

Точка 2 
лево 
низ 

Точка 3 
право 
верх 

Точка 4 
право 

низ 

Точка 5 
левый 
откос 
верх 

Точка 6 
правый  
откос 

Влажность** 
(%) 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 

Температура 
(С) 22,2 20 19 19 18,5 18,2 18,2 

 

Квартира 280, 2 этаж. 

Кухня, окно пластик.   

Замер 
Середина 
комнаты 

Точка 1 
лево 
верх 

Точка 2 
лево 
низ 

Точка 3 
право 
верх 

Точка 4 
право 

низ 

Точка 5 
левый 
откос 
верх 

Точка 6 
правый  
откос 

Влажность 
(%) 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 

Температура 
(С) 22 21,2 18,6 20,2 20,5 19,6 19,3 

 

Спальня, окно пластик. 

Замер 
Середина 
комнаты 

Точка 1 
лево 
верх 

Точка 2 
лево 
низ 

Точка 3 
право 
верх* 

Точка 4 
право 

низ 

Точка 5 
левый 
откос 
верх 

Точка 6 
правый  
откос 

Влажность 
(%) 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 

Температура 
(С) 22,7 22,3 21,3 22,9 22,7 22,2 22,8 

 

Зал, окно пластик. 

Замер 
Середина 
комнаты 

Точка 1 
лево 
верх 

Точка 2 
лево 
низ 

Точка 3 
право 
верх 

Точка 4 
право 

низ 

Точка 5 
левый 
откос 
верх 

Точка 6 
правый  
откос 

Влажность 
(%) 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 

Температура 
(С) 22,2 21,8 21,8 21,2 20,4 20,9 20,7 
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Кабинет, окно пластик. 

Замер 
Середина 
комнаты 

Точка 1 
лево 
верх* 

Точка 2 
лево 
низ 

Точка 3 
право 
верх 

Точка 4 
право 

низ 

Точка 5 
левый 
откос 
верх 

Точка 6 
правый  
откос 

Влажность 
(%) 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 

Температура 
(С) 21,9 23,2 21,6 20,8 19 21,8 21,8 

 

Примечания. 

*Превышение температуры поверхности стены над температурой в комнате связано с 

наличием радиатора отопления рядом с точкой замера. Данные значения в расчетах не 

учитываются. 

**Квартира № 301. Влажность воздуха в помещениях ниже средних значений по замерам 

в других квартирах. Это связано с неплотной установкой деревянных окон. Увеличена 

тяга естественной вентиляции за счет притока наружного воздуха через не плотности 

оконного проёма. Как следствие повышенное охлаждение наружной стены комнаты.    

 

Данные тепловизионной съёмки. 22 января 2014 года. Температура наружного 

воздуха -20 
о
С. 
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По результатам теплотехнической съёмки (Приложение 2) выполнены расчеты, 

определяющие фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции 

здания. В основу расчета принято усреднённое значение температуры наружной 

поверхности стены.   

 

 

Среднее значение температуры наружной поверхности стены принято  -17 
о
С. 

 

Проектное термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания равно 1,51 + 1,0 = 2,51 м
2 о

С / Вт. (значение принято по расчетному 

проектному решению) 

 

Фактическое термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания – более 2,51 м
2 о

С / Вт. 

 

Требуемое термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания по санитарным нормам - 1,38 м
2 о

С / Вт. 

 

Требуемое термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания по нормам энергосбережения для 1 этапа энергосбережения - 1,83 м
2 

о
С / Вт. 

 

 

5.Сравнительные данные теплотехнического обследования. 
 

До тепловой изоляции (05.03.2013 г.)         После тепловой изоляции (24.01.2014 г.) 

Температура наружного воздуха -20 
о
С.     Температура наружного воздуха -20 

о
С. 

 

58  88 
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До тепловой изоляции (05.03.2013 г.)         После тепловой изоляции (24.01.2014 г.) 

Температура наружного воздуха -20 
о
С.     Температура наружного воздуха -20 

о
С. 

 

56  85 

 

54  78 

 

61  94 

 

57  82 
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До тепловой изоляции (05.03.2013 г.)         После тепловой изоляции (24.01.2014 г.) 

Температура наружного воздуха -20 
о
С.     Температура наружного воздуха -20 

о
С. 

 

55  83 

 

53  84 

 

59  91 

 

60  93 
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До тепловой изоляции (05.03.2013 г.)         После тепловой изоляции (24.01.2014 г.) 

Температура наружного воздуха -20 
о
С.     Температура наружного воздуха -20 

о
С. 

 

51  69 

 

52  67 

 

50  68 

 

49  66 
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До тепловой изоляции (05.03.2013 г.)         После тепловой изоляции (24.01.2014 г.) 

Температура наружного воздуха -20 
о
С.     Температура наружного воздуха -20 

о
С. 

 

48  61 

 

 

План тепловизионной съёмки. 

 

До тепловой изоляции (05.03.2013 г.) 

 

 
 

После тепловой изоляции (24.01.2014 г.) 
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6. Выводы. 
 

 

До начала работ по тепловой изоляции здания. 

 

Проектное термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания – 1,51 м
2 о

С / Вт. 

 

Фактическое термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания – не более 0,90 м
2 о

С / Вт. 

 

Требуемое термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания по санитарным нормам - 1,38 м
2 о

С / Вт. 

 

Фактическая температура воздуха в помещении +18 
о
С. 

 

Температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции +13 
о
С. 

 

Многочисленные жалобы и заявления жильцов на низкие температуры воздуха в 

квартирах и конденсацию влаги на наружных стенах внутри жилых помещений во 

время отопительного сезона. 

 

 

После окончания работ по тепловой изоляции здания. 

 

Требуемое термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания по нормам энергосбережения для 1 этапа энергосбережения (для 

жилых зданий после реконструкции) - 1,83 м
2 о

С / Вт. 

 

В качестве изоляционного покрытия принято - теплоизоляционное покрытие TEMP-

COAT
®
. Производитель - компания TEMP-COAT® Brand Products, LLC, США. Поставщик 

- ЗАО "Теплоэнерго". Толщина теплоизоляционного покрытия 1,0 мм. Дополнительное 

термическое сопротивление  - 1,0 м
2 о

С / Вт. 

 

Проектное термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания с учётом фактического термического сопротивления равно          

0,90 + 1,0 = 1,90 м
2 о

С / Вт.  

 

Фактическое термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции 

исследуемого здания – более 1,90 м
2 о

С / Вт. 

 

По результатам теплотехнического обследования жилого многоквартирного дома № 

234, корпус 3, по проспекту Красной Армии в городе Сергиев Посад, Московской 

области – здание соответствует санитарным нормам и нормам энергосбережения для 

жилых зданий после реконструкции. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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