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TEMP-COAT CORR CONTROL 100

Corr Control 100 je poliuretanski
aluminijski premaz za zaštitu od 
vlage, napravljen kao paket za 

osnovni/završni premaz visokih
performansi dizajniran da vam pruži
nenadmašne rezultate u odnosu na
ručno očišćene i ručno pripremljene

površine.



TEMP-COAT CORR CONTROL 100
Jednokomponentni poliuretanski aluminijski premaz za odstranjivanje vlage. Odlično se vezuje, otporan na zvuk i vibracije,
čvrsto prijanja na zarđali čelik i ostale ivične ili loše pripremljene površine. Ovaj premaz niske viskoznosti i visokog „vlaženja“
podložan je brzoj promeni molekularne težine, jer polimerizuje u završni sloj sa visokom molekularnom težinom što pruža
odličnu otpornost na koroziju i abraziju. Njegova otpornost na „boranje“, pucanje ispod slojeva i stvaranje mehura je bolja od
epoksidnih prajmera. TEMP-COAT CORR CONTROL 100 je takođe osnovni zaštitni premaz ili vezivni-završni premaz koji
sprečava podizanje čvrstih gornjih slojeva premaza preko uobičajenih premaza i većine hemijskih premaza.

 Za sve vrste površina
 Brzo ponovno premazivanje nakon 1-2h
 Stvrdnjava do  -8 °C
 Visoke temperature do 200 °C

 Odlično vlaženje čvrsto zarđalog čelika

 Može da bude premazan većinom premaza

 Odlična otpornost na koroziju

 Izuzetna otpornost na abraziju

 Veoma dobra otpornost na vremenske prilike

 Rok trajanja je najmanje 6 meseci u zatvorenim
kantama čuvanim ispod 32 ° C 

 Nanošenje rolerom, četkom ili sprejom



TEMP-COAT CORR CONTROL 100
MCU-100 URETAN ALUMINIJUM ODSTANJIVAČ VLAGE - FIZIČKE KARAKTERISTIKE

Otpornost na abraziju
Metod: ASTM D4060, točak CS 17, 1000 obrtaja, opterećenje 
1 kg
Resultat: 18 mg gubitak

Prijanjanje: Cross Cut
Metod: ASTM 3359
Rezultat: Prolazi 5

Prijanjanje: Elcometer 106
Metod: D4541
Rezultat: Prelazi 3.5 MPa

Otpornost na suvu toplotu
Metod: ASTM D2485 
Rezultat: 200 °C

Fleksibilnost: Konusni luk savijanja, savijanje 180º
Metod: ASTM D522 
Rezultat: Prolazi 1/4”

Teoretsko pokrivanje: 
21 m2/l pri 25 μm µ
m
Preporučena debljina suvog filma: 50-75 μm

Tvrdoća olovke: 
Metod: ASTM D3363 
Rezultat: 4H

Otpornost na slanu komoru:
Metod: ASTM B117 
Rezultat: Prolazi 1200h

Ubrzano na klimatske promene:
Metod: ASTM D-4587, QUV
Rezultat: Passed: 1500 hours

Temperatura primene:
Od -8° do +60°C

µ



TEMP-COAT CORR CONTROL 100

́

́



ITC Innovation Technology Centre d.o.o.
Vojni put 165C/II Zemun, Beograd, Srbija
Tel: +381 11 37 73 981
Fax: +381 11 37 73 905
eMail: office@itc.org.rs
Web: www.itc.org.rs


