


Основное 
• Применение без остановки и вмешательства в технологический 

процесс в интервалах температуры от +5°C до 180°C

• Быстро высыхает - 1/5 жидкости по объему 

• Легкий удельный вес– 0.67 кг/л

• Коэффициент теплопроводности К(экв)=0,001 Вт/m°C

• Акрила-латексное связывающее обеспечивает длительный срок 
эксплуатации и UV защиту 

• Останавливает рост плесени и грибков  

• Высокое качество, гарантия производителя 10 лет 

• Одобрено со стороны множества независимых институций

• Устойчив к неблагоприятным условиям от -60°C до +260°C

• Может тонироваться в различные цвета 

• Возврат инвестиций до 1 года 

• Регулярно снижает затраты на обслуживание 



ȗȪȱȷȪɁȯȷȲȯ ȬȻȯȿ ȲȱȬȯȻȼȷɅȿ ȼȯȹȵȸȲȱȸȵɉɀȲȸȷȷɅȿ ȶȪȼȯȺȲȪȵȸȬ ȻȸȻȼȸȲȼ Ȭ ȽȶȯȷɆɂȯȷȲȲ ȬȸȱȶȸȰȷȸȻȼȲ ȴȸȷȬȯȴɀȲȲ 

ȭȸȺɉɁȯȭȸ ȬȸȱȮȽȿȪ. țȽɃȯȻȼȬȽȯȼ ȼȺȲ ȼȲȹȪ ȼȯȹȵȸȲȱȸȵɉɀȲȸȷȷɅȿ ȶȪȼȯȺȲȪȵȸȬ:

• Теплоизоляция с открытыми порами, например минеральная вата

• Теплоизоляция с закрытыми воздушными порами, например полистирол, стирофлекс, пенопласт ...

ȡȯȶ ȶȯȷɆɂȯ ȬȸȱȮȽɂȷɅȿ ȹȸȺ Ȭ ȻȼȺȽȴȼȽȺȯ ȲȱȸȵɉɀȲȸȷȷɅȿ ȶȪȼȯȺȲȪȵȸȬ, ȼȯȶ ȶȯȷɆɂȯ ȼȯȹȵȸȬȪɉ ȴȸȷȬȯȴɀȲɉ ɁȯȺȯȱ ȬȸȱȮȽɂȷɅȯ 

ȹȸȺɅ, Ɂȼȸ ȸȱȷȪɁȪȯȼ ȫȸȵȯȯ ȷȲȱȴȽɈ ȼȯȹȵȸȹȺȸȬȸȮȷȸȻȼɆ.

• Сверхтонкое изоляционное покрытие или жидко-керамическая изоляция состоит из микросфер размером 10-20 мкм, 

заполненных заряженным газом с давлением 0,13 Pa. Теплопроводность микросфер составляет 0.0008 Вт/mоС. 

Теплопроводность внутренней изоляции немного выше, чем у микросфер.

из-за акрилового полимерного связующего:  0.001 Вт/m°C.
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•Экономия энергии от 3% до 15%

•Улучшает процесс нагрева и охлаждения

•Уменьшает тепловой шок от окружающей 

среды

•Уменьшает тепловое расширение

•Уменьшает потери энергии

•Возврат инвестиций до 1 года



•Быстрый визуальный контроль

•Легко ремонтировать 

Преимущества контроля и обслуживания



•Трубопроводы, фланцы, клапаны, 
сосуды, теплообменники, холодильники, 
системы охлаждения .....

Защита персонала
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Преимущества в химической и нефтяной индустрии 

•˨̡̛̖̥̎̉̎̕ ̛̘̗̙̎̑ ̛̘̎̔̉ ̘̙̑ ̖̙̉̌̎̋̎ ̑ ̗̞̖̔̉̏̍̎̑̑

•˨̡̛̖̥̎̉̎̕ ̙̞̗̉̍̚ ̛̗̘̔̑̋̉ ̋ ̘̠̞̎̉ 

•ˣ̛̛̙̉̏̉̎ ̗̊̔̎̎ βίГ ̗̖̠̖̗̗̔̎̌̚ ̛̘̎̔̉ - ̧̢̛̗̙̉̏̉̑̎ ̛̗̋̒̋̉̚̚

•ˤ̛̙̘̑̔̑̉̎ ̓ ̨̗̙̠̌̎̒ ̑ ̞̗̗̖̗̔̍̒ ̛̘̗̙̞̖̗̋̎̑̚ ̛̗-60°C ̍ 2̗60°C

•ˡ̛̗̏̎ ̨̛̖̖̗̥̉̑̚̚ ̖̉ ̛̘̗̙̞̖̗̋̎̑̚ ̗̍ ΫβΪ°# ̊̎̐ ̛̗̖̗̉̋̓̑̚ 
̛̞̖̗̗̠̗̗̎̔̌̑̎̓̌̚ ̘̙̗̟̎̉̚̚

•ˢ̎ ̛̛̙̜̎̊̎ ̛̗̘̗̖̥̖̗̍̔̑̎̔̒ ̢̛̤̐̉̑ ɉ̋ ̋̑̍̎ ̨̛̘̗̙̤̓̑Ɋȟ 
̨̛̘̗̗̐̋̔̎ ̗̔̎̌̓ ̛̛̗̖̙̗̙̗̥̓̔̑̋̉ ̑ ̛̛̖̘̙̗̥̑̎̓̑̋̉̚ 

•˨̛̗̠̒̑̋̚ ̓ ̛̙̜̋̎ȟ ̙̜̌̉̍ ̑̔̑ ̖̜̎̌̚

•ˢ̨̛̖̗̉̑̚̚ ̛̖̘̗̙̖̖̗̎̎̍̋̎̚̚ ̖̉ ̘̗̗̜̍̔̏̓ ɉ̨̛̛̜̙̖̉̎̚ ̜̋̔̉̌ 
̜̎̏̍̕ ̘̗̗̗̍̔̏̓̒ ̑ ̨̗̟̑̐̔̑̎̒ ̑ȟ ̛̗̥̖̗̔̎̍̋̉̎̔̚ȟ ̧̗̙̙̗̓̐̑)

•ˢ̎ ̛̛̙̜̎̊̎ ̨̗̜̖̊̔̏̑̋̉̑̚ȟ ̛̗̗̖̗̥̋̐̏̕̚ ̛̘̙̗̗̗̌̚ ̛̙̗̖̎̉̕

•˨̛̗̠̒̑̋̚ ̓ ̗̋̍̎ȟ ̗̙̗̓̒̕̚ ̗̋̍̎ ̑ ̛̞̑̑̓̉̉̕̕

•˨̡̛̖̥̎̉̎̕ ̑̔̑ ̧̛̘̗̖̗̥̔̚ ̨̛̛̜̙̖̉̎̚ ̡̙̙̖̉̑̎̑̎̚ ̑̔̑ ̜̜̉̍̓̚ȟ 
̧̤̖̖̜̋̐̋̉ ̘̗̙̖̋̎̏̍̎̑̎̕ ̛̘̗̙̞̖̗̋̎̎̒̚ 

•ˤ̙̖̖̑̎̎̑̎̕ ̖̉ ̞̙̖̤̞̉̉̚ ̗̞̐̉̋̍̉ ̋ ̨̛̘̙̞̑̉̑̎̔̚ ̑ ̡̜̞̑̔̓̉̚



Промышленные печи и котлы 

˹͊;͊͡ 1ͦ ͎ ͦ͒ 2 ͎ ͦ͒͊ 3 ͎ ͦ͒͊ 4 ͎ ͦ͒͊

͔͔́ͣͨͪ͊ͭͯͪ͊ ͍͔ͨͦͪͻ͙ͤͦͫͭ ͔ͨ;͙Σ ͦC

60 63 66 69 72

˽͔͙ͦͭͪ ͔ͭͨ͊͡ ͦͭ ͦͪͨͯͫ͊͟ ͔ͨ;͙Σ ͟ˤͭ

1390 1480 1570 1630 1720

˨͙͔ͦͨͦͤͭ͡͡Έͤ͊Ύ ͙ͦ͘͡Ύͼ͙Ύ ͦͪͨͯͫ͊͟ ͔ͨ;͙

͔͔́ͣͨͪ͊ͭͯͪ͊ ͍͔ͨͦͪͻ͙ͤͦͫͭ ͙ͦ͘͡Ύͼ͙͎ͦͤͤͦͦ ͨͦͪ͟·͙ͭΎΣ ͦ˿

36 37 38 39 41

˽͔͙ͦͭͪ ͔ͭͨ͊͡ ͦͭ ͦͪͨͯͫ͊͟ ͔ͨ;͙Σ ͟ˤͭ

46 49 52 54 57

͙̏ͦͤͦͣ͟Ύ ͔͔͙ͨͦͭͪ͋ͤ͡Ύ ͎͊͊͘Σ҈

5,2 5,4 5,6 5,8 6,0

˽ͦ͡΅͊͒Έ ͍͔ͨͦͪͻ͙ͤͦͫͭ 
͔ͨ;͙ 1210 m2

˿͔͔͎͍ͪ͒ͤͦ͒ͦ͊Ύ 
͔͔ͭͣͨͪ͊ͭͯͪ͊ ͍ͦ͒ͯ͘ͻ͊4,1 Cͦ



Преимущества в котельных и ТЭЦ
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Проблемы и решения в котельных и ТЭЦ
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Применение в гражданском строительстве
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Измерение реальной температуры поверхности
Реальная температура на поверхности изоляции с помощью пирометра должна определяться в 
соответствии со следующей таблицей.



•

Презентация 

материала

Проектное 
задание, желание 

инвестора

Заполнение 
опросника 

инвестором

Техническое и 
коммерческое 
предложение

Контрактование и 
начало работ 

Окончание работ

Опытный пробег и 
подтверждение 

результатов 



TC101 Референс лист

˗ ˥˩ ˗ ˚˦

˧̨̨̘̗̗̟̎̔̑̐̔̑ ̘̠̎̎̒ ̖̉

ˣ̗̓̕̚̕ ˢˤ˜ȟ

ˡ̗̗̗̓̋̓̚̚̕ ˢˤ˜ȟ

˦̤̙̖̗̐̉̓̚̕ˢˤ˜ȟ

ˢ̡̗̗̜̤̗̋̓̒̊̎̋̓̚̕ ˢˤ˜ȟ

˴̙̗̗̔̉̋̓̚̚̕ ˢˤ˜ȟ

˝̨̨̗̟̐̔̑ ̙̙̜̙̗̎̐̎̋̉̋ ̨̍̔ ̨̞̙̖̖̉̎̑ 
̛̜̉̐̉̕ ̖̉ ˕̛̖̘̖̗̑̑̓̚̕ˢˤ˜ȟ

˗̤̖̍̎̔̎̑̎ ̙̖̗̗̔̉̌̎̌ ̨̛̗̖̍̎̔̎̑ ̖̉ 
̘̗̙̖̖̗̑̋̋̉̎̕ ̗̐̉̋̍̎ ̋ ˗̗̗̔̏̓̚̕ȟ

˨̛̘̖̎̔̎̑̎ ̝̉̉̍̉̚ Ϋή-̛̦̖̗̗̉̏̌ ̗̗̏̑̔̌ 
̗̍̉̕ ̋ ˦̙̗̎̌̑̎̋̕ ˤ̗̉̍̎̚ȟ

̑ ̙̜̍̌̑̎ȣ 

˝̨̨̗̟̐̔̑ ̙̙̜̙̗̎̐̎̋̉̋ ̨̍̔ ̨̞̙̖̖̉̎̑ ̛̜̉̐̉̕ 
̖̉ /-6ȟ ˥̨̜̤̖̑̕ȟ

˝̨̨̗̟̐̔̑ ̙̙̜̙̗̎̐̎̋̉̋ ̖̉ ̜̖̗̊̉̏̒̕ ̝̙̉̊̑̓̎ 
̋ ˟̋ ̖̑̍̐̑̎ȟ ˤ̡̗̥̔̉ȟ

˝̨̨̗̟̐̔̑ ̛̜̙̖̤̊̑ ̖̉ Skoda-Powerȟ ˬ̨̞̎̑ȟ

˝̨̨̗̟̐̔̑ ̡̘̙̗̤̖̖̤̞̔̎̕ ̨̛̛̖̗̙̗̋̎̑̔̋ ̖̉ 
ˢˤ˜ Unipetrol ȟ ˬ̨̞̎̑ȟ

˝̨̨̗̟̐̔̑ ̛̞̖̗̗̠̞̎̔̌̑̎̓̑̚ ̛̗̣̗̊̎̓̋ ̖̉ 
̝̙̑̎̕ Pirelliȟ ˘̨̙̖̎̉̑̕ȟ

˝̨̨̗̟̐̔̑ ̙̙̜̙̗̎̐̎̋̉̋ ̨̍̔ ̨̞̙̖̖̉̎̑ 
̨̗̖̊̑̍̑̐̎̔̉ ̗̐̉̋̍̎ !-$ Mainzȟ ˘̨̙̖̎̉̑̕

˨̛̘̖̎̔̎̑̎ ̡̙̤̓̑ ̖̌̑̉̐̑̑̕ ̋ ˤ̛̙̖̉̑̐̉̓̎̚, 
˦̨̗̔̋̉̓̑ȟ 

˝̨̨̗̟̐̔̑ ̘̠̎̑ ̖̉ ̗̐̉̋̍̎ Knauf, Debar, 
ˡ̨̗̖̉̓̎̍̑ȟ

˖̙̎̔̌̉̍̓̑̎̚ ˧˲˫ȟ ˦̨̙̎̊̑ȟ

˟̙̥̗̉̔̎̋̓̎̚˧˲˫ȟ ˦̨̙̎̊̑ ̑ ̙̜̍̌̑̎ȣ 







View video on: https://www.youtube.com/watch?v=b8mpR5H1nRw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Vu5VNCVEBZg&feature=youtu.be

ITC Innovation Technology Centre d.o.o.

Vojni put 165C/II Zemun, Belgrade, Serbia

Tel: +381 11 37 73 981; Fax: +381 11 37 73 905

eMail: office@itc.org.rs; Web: www.itc.org.rs

https://www.youtube.com/watch?v=b8mpR5H1nRw&feature=youtu.be
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